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1. ขอบข่าย 

 มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุข้อกําหนดทางเทคนิคข้ันตํ่าของอุปกรณ์สําหรับการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ใช้ระบบการส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถ่ีซึ่งที่ให้บริการเป็นการทั่วไป  
(free-to-air) โดยอาศัยระบบ Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting 
System (DVB-T2) 

 

2.  คลื่นความถ่ี  

 การให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้ใช้ย่านความถ่ีวิทยุ 510-790 เมกะเฮิรตซ์ โดยมี
ความกว้างช่องสัญญาณ 8 เมกะเฮิรตซ์ 

 

3 . ข้อกําหนดของระบบส่งออกอากาศ 

เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ และระบบสายอากาศสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ต้องมีกําลังส่งออกอากาศ (Effective Radiated Power: ERP) และข้อกําหนดอื่นตามที่กําหนดไว้ในแผน
ความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล  

 

4. มาตรฐานทางเทคนิค 

มาตรฐานทางเทคนิคสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ดังต่อไปน้ี 

4.1 สัญญาณเบสแบนด์และการบีบอัดสัญญาณ (Baseband Signal and Compression)  

 4.1.1 การเข้ารหัสสัญญาณภาพ (Video Coding) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน 
ISO/IEC 14496-10:2012 : Information technology -- Coding of audio-visual 
objects -- Part 10: Advanced Video Coding (MPEG 4 AVC/H.264) 

ทั้งน้ี กําหนดให้มีสัญญาณภาพ 2 มาตรฐาน ดังน้ี 

4.1.1.1 มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition – SD) กําหนดให้มีความ
ละเอียด 720x576 แบบ interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 
ภาพต่อวินาที และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

4.1.1.2 มาตรฐานความคมชัดสูง (High Definition – HD) กําหนดให้มีความละเอียด 
1920x1080 แบบ interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อ
วินาที และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 หรือมีความละเอียด 1280x720 
แบบ progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาที และ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 



 
 

กสทช. มส. 4001-2555                                                                            หน้า 2 จาก 3 

 4.1.2 การเข้ารหัสสัญญาณเสียง (Audio Coding) แบบสองช่องเสียง (Stereo) ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3:2009 : Information technology -- Coding 
of audio-visual objects -- Part 3: Audio (MPEG 4 HE AACv2)  

 4.2 การส่งสัญญาณ (Transmission) 

  4.2.1 โครงสร้างเฟรม (Framing Structure), การเข้ารหัสช่องสัญญาณ (Channel Coding) 
และการมอดูเลตสญัญาณ (Modulation) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 
302 755 V1.3.1 (2012-04): Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure 
channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial 
television broadcasting system (DVB-T2) 

  4.2.2 การใช้งานเมกะเฟรมสําหรับการซิงโครไนซ์โครงข่ายแบบความถ่ีเ ดียว (Single 
Frequency Network: SFN) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 101 191 
V1.4.1 (2004-06): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB mega-frame for 
Single Frequency Network (SFN) synchronization 

  4.2.3  การประยุกต์ใช้ระบบส่งสัญญาณภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลตามมาตรฐานในข้อ 4.2.1 
และข้อ 4.2.2 สามารถอ้างอิงตามเอกสาร ETSI TS 102 831 V1.2.1 (2012-08): Digital 
Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for a second 
generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) 

 4.3  การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ (Multiplexing) 

  4.3.1 ข้อกําหนดสําหรับข้อมูลข่าวสารการให้บริการ (Service Information: SI) ให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 300 468 V1.13.1 (2012-08): Digital Video 
Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems  

  4.3.2 การประยุกต์ใช้งานข้อกําหนดสําหรับข้อมูลข่าวสารการให้บริการตามข้อ 4.3.1 สามารถ
อ้างอิงตามเอกสาร ETSI TS 101 211 V1.11.1 (2012-04): Digital Video 
Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and usage of Service 
Information (SI)   

  4.3.3  ข้อกําหนดสําหรับการกระจายข้อมูล (Data Broadcasting) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐาน ETSI EN 301 192 V1.4.2 (2008-04): Digital Video Broadcasting (DVB); 
DVB specification for data broadcasting 

  4.3.4  การประ ยุก ต์ใ ช้ งานข้อกํ าหนดสํ าหรับการกระจาย ข้อมูลตาม ข้อ  4 .3 . 3 
สามารถอ้างอิงตามเอกสาร ETSI TR 101 202 V1.2.1 (2003-01): Digital Video 
Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for Data Broadcasting 

  4.3.5 ระบบการเข้ารหสัสญัญาณสําหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport Stream) 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 101 154 V1.10.1 (2011-06): Digital 
Video Broadcasting (DVB); Specification for the use of Video and Audio 
Coding in Broadcasting Applications based on the MPEG-2 Transport Stream 
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รวมทั้งสามารถอ้างอิงตามมาตรฐาน  ISO/IEC 13818-1:2007 : Information 
technology - Generic coding of moving pictures and associated audio 
information: Systems 

  4.3.6 กรณีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบโครงข่ายความถ่ีเดียว และ/
หรือกรณีการให้บริการแบบ Multiple PLP (Multiple Physical Layer Pipe) การต่อ
ร่วมกับอุปกรณ์มอดูเลตสัญญาณ (Modulator Interface: T2-MI) ให้เป็นไปตาม 
ท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 102 773 V1.3.1 (2012-01): Digital Video 
Broadcasting (DVB); Modulator Interface (T2-MI) for a second generation 
digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) 

 4.4  การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update: SSU) 

  ข้อกําหนดสําหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
ETSI TS 102 006 V1.3.2 (2008-07): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for 
System Software Update in DVB Systems 

 4.5  คําบรรยายใต้ภาพ (Subtitling) 

ข้อกําหนดสําหรับระบบคําบรรยายใต้ภาพให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 300 
743 V1.4.1 (2011-10): Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems 

 4.6 วิธีการวัด (Measurement) 

วิธีการวัดหรือการทดสอบค่าของสัญญาณหรือพารามิเตอร์อื่นของการให้บริการโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลสามารถอ้างอิงตามเอกสาร  ETSI TR 101 290 V1.2.1  
(2001-05): Digital Video Broadcasting (DVB); Measurement guidelines for DVB 
systems และเอกสาร DVB Document A14-2 (July 2012): Digital Video Broadcasting 
(DVB); Measurement guidelines for DVB systems; Amendment for DVB-T2 System 

 


