
 

                

 

 
 
 
 
 

แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ   

ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล 

 
ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น 

วัน/เดือน/ปี   
ชื่อ สกุล   
หน่วยงาน   
ที่อยู่   
โทรศัพท์   
โทรสาร   
Email address   
 

ประเด็นรับฟังความคิดเห็น                
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง 

แผนความถีฯ่ 
ความคิดเห็นสาธารณะ เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล เพ่ือรองรับ
การอนุญาตให้บริการกิจการกระจายเสียงระบบ
ดิจิทัล โดยอาศัยหลักการใช้งานความถี่วิทยุอย่าง
คุ้มค่า มีความยืดหยุ่นในการอนุญาตหรือจัดสรร
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คลื่นความถี่ในแต่ละพ้ืนที่ ค านึงถึงมีประสิทธิภาพ
การใช้งานคลื่นความถี่โดยปราศจากการรบกวนซึ่ง
กันและกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
และอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๒๔) 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
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๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลเพ่ือการทดลอง
หรือทดสอบลงวันที่ 2๖ พฤศจิกายน 256๓ 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่ง อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้
ประกาศนี้แทน  

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่
เพ่ือการทดลองหรือทดสอบกิจการกระจายเสียง
ระบบดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์เพ่ือการทดลองหรือทดสอบ
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ซึ่ง
ใ ช้ ง า น ค ลื่ น ค ว า ม ถี่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ระก าศ
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คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล
เ พ่ือการทดลองหรื อทดสอบ  ลงวันที่  2๖ 
พฤศจิกายน 256๓ ยังคงมีสิทธิใช้งานคลื่น
ความถี่ดังกล่าวต่อไปได้ตามขอบเขตและสิทธิเดิม 
จนกว่าจะครบก าหนดระยะเวลาการทดลองหรือ
ทดสอบ ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติก าหนด 
1. ขอบข่าย 

แผนความถี่วิทยุฉบับนี้ครอบคลุมการ
ก าหนดคลื่นความถี่ คุณลักษณะทางเทคนิค และ
เงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิทัล ในย่านความถี่วิทยุ 
174 - 230 MHz โดยเป็นการก าหนดบล็อก
ความถี่วิทยุที่จะสามารถอนุญาตให้ใช้งานได้ใน
แต่ละพ้ืนที่  และก าหนดให้ ใช้ระบบ Digital 
Audio Broadcasting (DAB) ที่ มี ก า ร เ ข้ า รหั ส
สัญญาณเสียงแบบ  MPEG-4 High Efficiency 
Advanced Audio Coding version 2 (MPEG-
4 HE AAC v2) หรือที่เรียกว่า DAB+ Audio 
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2. คลื่นความถี่ 
2.1 ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range) 
 ก าหนดให้ใช้ย่านความถ่ีวิทยุ 174 – 

230 MHz 
2.2 ช่องความถ่ีวิทยุ (Frequency 

Channel) บล็อกความถี่วิทยุ 
(Frequency Block) ความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ (Bandwidth) และความ
กว้างแถบคลื่นความถี่ป้องกัน (Guard 
Band) 
ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุ ช่องที่ 5 
ถึง ช่องท่ี 12 โดยแต่ละช่อง แบ่ง
ออกเป็น 4 บล็อกความถี่วิทยุ 
ได้แก่ A, B, C และ D แต่ละบล็อกมี
ความถี่วิทยุ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ 
และความกว้างแถบคลื่นความถ่ีป้องกัน 
ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 และรูปที่ 1 
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3. การก าหนดพื้นที่ของการใช้งานคลื่นความถี่ 
แผนความถ่ีวิทยุฉบับนี้ก าหนดช่องความถี่

วิทยุที่จะสามารถอนุญาตให้ใช้งานได้ในแต่ละ
พ้ืนที่ เพ่ือให้การ ใช้งานคลื่นความถี่คุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สูงสุด และหลีกเลี่ยงการรบกวนซึ่งกัน
และกัน โดยแบ่งพ้ืนที่ของประเทศไทยออกเป็น 
10 ภูมิภาค และแบ่งย่อยเป็น 34 พ้ืนที่ ซึ่งการ
ก าหนดภูมิภาคและพ้ืนที่ แสดงไว้ในตารางที่ 2 
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4. คุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม 
 คุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม

ในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลต้องเป็นไปตามที่
ก าหนด ดังนี้ 
4.1   บล็อกความถี่วิทยุ (Frequency Block) 
  ก าหนดให้บล็อกความถี่วิทยุของสถานีวิทยุ
คมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลในแต่
ละพ้ืนทีเ่ป็นไปตามที่ก าหนดในตารางที่ 5 
4.2 ก าลังส่งออกอากาศสูงสุด (Maximum 
Effective Radiated Power) 
 ก าหนดให้ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดต้องมีค่า
ไม่เกิน 10 kW โดยมขี้อแนะน าส าหรับก าลังส่งออก
อากาศสูงสุด ดังนี้ 
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 4.2.1 กรณีสถานีวิทยุคมนาคมในเขตเมือง
ใหญ่ อาจใช้ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดไม่เกิน 10 
kW  
 4.2.2 กรณีสถานีวิทยุคมนาคมทั่วไป อาจใช้
ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดไม่เกิน 4 kW 
 4.2.3 กรณีสถานีวิทยุคมนาคมขนาดเล็กหรือ
ใช้ส าหรับเสริมจุดบอดของสัญญาณหรือตั้ งอยู่
บริเวณใกล้กับขอบของพ้ืนที่การให้บริการ อาจใช้
ก าลังส่งออกอากาศสูงสุดไม่เกิน 1 kW 
 ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานี
วิทยุคมนาคมอ่ืน ทั้งในพ้ืนที่เดียวกันและพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
โดย หากมีความจ าเป็น กสทช. อาจพิจารณา
อนุญาตสถานีวิทยุคมนาคมในเขตเมืองใหญ่ให้
สามารถใช้ ก าลังส่งออกอากาศมากกว่า 10 kW 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานคลื่นความถ่ี
และการหลีกเลี่ยงการรบกวนเป็นส าคัญ 
4.3 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น 
(Transmitted Polarization) 
 ก าหนดใหโ้พลาไรเซชันของการแพร่กระจาย
คลื่นเป็นโพลาไรเซชันแนวตั้ง (Vertical 
Polarization) 
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4.4 การแพร่นอกแถบ (Out-of-band Emissions)  
 4.4.1 การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติ (Out-of-
band Emission in Critical Case)  
   ก าหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีวิกฤติ
ใช้ส าหรับการส่งสัญญาณในพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน
บล็อกความถี่วิทยุข้างเคียงกัน  
 4.4.2 การแพร่นอกแถบกรณีไม่วิกฤติ (Out-
of-band Emission in Uncritical Case)  

     ก าหนดให้การแพร่นอกแถบกรณีไม่
วิกฤติใช้ส าหรับการส่งสัญญาณแบบอื่นที่ไม่เป็นไป
ตามข้อ 4.4.1  
 ทั้งนี้ ก าหนดให้ระดับการแพร่นอกแถบ
แบบสัมบูรณ์ (Absolute Level of Out-of-band 
Emission) เป็นการวัดก าลังสัญญาณของการแพร่
นอกแถบที่ มี คว ามกว้ า งแถบคลื่ นคว ามถี่                   
ขนาด 4 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) เปรียบเทียบกับก าลัง
สัญญาณของคลื่นพาห์ที่ความกว้างแถบคลื่น
ความถี ่ขนาดเดียวกัน (4 กิโลเฮิรตซ์) และระดับ
การแพร่นอกแถบสัมพัทธ์  (Relative Level of 
Out-of-band Emission) เ ป็ น ก า ร วั ด ก า ลั ง
สัญญาณของการแพร่นอกแถบที่มีความกว้างแถบ
คลื่นความถี่ขนาด 4 กิโลเฮิรตซ์ เปรียบเทียบกับ
ก าลังของสัญญาณของคลื่นพาห์ที่มีความกว้าง
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แถบคลื่นความถี่ ขนาด 1.536 เมกะเฮิรตซ์  
(MHz) โดยมีขอบเขตการแพร่นอกแถบเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ใน Recommendation ITU-R 
BS.1660-9 (12/2022) ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 3 
และรูปที่ 2  
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4.5  รหัสโครงข่าย (Ensemble Code) และ
หมายเลขโครงข่าย (Ensemble Identifier) 
        ก าหนดให้รหัสโครงข่าย (Ensemble Code) 
และหมายเลขโครงข่าย (Ensemble Identifier) 
เป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติระบุในการอนุญาตให้ใช้งาน
คลื่นความถี่หรือการอนุญาตให้บริการโครงข่ายแต่
ละครั้ง 

  

5. การรับสัญญาณ และการวิเคราะห์ค านวณพื้นที่การกระจายเสียงและการรบกวน 
การรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียง

ระบบดิจิทัลอ้างอิงตามมาตรฐานการรับสัญญาณ
ที่ก าหนด ดังนี้ 
5.1 ประเภทการรับสัญญาณ (Reception 
Mode)    

ก าหนดให้ประเภทการรับสัญญาณเป็นการ
รับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ (Mobile Reception) 
5.2 ความแรงของสัญญาณต่ าสุด (Minimum 
Field Strength)  

ก าหนดให้ความแรงของสัญญาณต่ าสุดเป็น
ความเข้มของสนามไฟฟ้าสมมูลมัธยฐานต่ าสุด 
( Minimum Median Equivalent Field 
Strength) ที่สามารถรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ได้
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มีค่า  42.84 เ ดซิ เ บล ไม โคร โ วลต์ ต่ อ เมตร 
(dBµV/m) ค านวณโดยใช้ความถี่ วิทยุ  200 
เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งเป็นความถี่วิทยุอ้างอิงส าหรับย่าน
ความถี่วิทยุ 174 – 230 เมกะเฮิรตซ์ และที่
ความสูงของสายอากาศรับสัญญาณ 1.50 เมตร 
(m) จากระดับ พ้ืนดิน เฉลี่ ย  โดยความแรง
สัญญาณต่ าสุดที่ค่าดังกล่าวจะครอบคลุมพ้ืนที่ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 99 ภายใต้สภาวะที่มี เฉพาะ
สัญญาณรบกวนจากสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
(Man-made Noise) ทั้งนี้ การค านวณค่าความ
แรงสัญญาณต่ าสุดที่ความถี่วิทยุข้างต้น ให้เป็นไป
ต ามตั ว อย่ า ง ใ น  Recommendation ITU-R 
BS.1660-9 (12/2022) ซึ่ ง แ ส ด ง ไ ว้ ใ น
ภาคผนวก แนบท้ายแผนความถ่ีวิทยุฉบับนี้  
5.3 อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection 
Ratio) 

อัตราส่วนป้องกันการรบกวนคืออัตราส่วน
ระหว่ า งค่ า คว ามแร งสัญญาณที่ ต้ อ ง ก า ร 
(Wanted  Signal) ต่ อค่ าความแร งสั ญญาณ
รบกวน (Interfering Signal) ตามที่ก าหนดใน 
Recommendation ITU-R BS.638 (1986) 
โดยก าหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวน
ระหว่ า งบล็ อกความถี่ วิ ทยุ ให้ เป็ น ไปตาม 
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Recommendation ITU-R BS.1660-9 
(12/2022) ซึ่งแสดงไว้ในตารางที่ 4  

 
 
 

จากอัตราส่ วนป้องกันการรบกวนที่
ก าหนดในตารางที่ 4 หากความแรงสัญญาณที่
ต้องการมีค่า 42.84  เดซิ เบลไมโครโวลต์ต่อ
เมตร สัญญาณรบกวนจากบล็อกความถี่วิทยุ
เดียวกัน ต้องต่ ากว่า 42.84 – 12 = 30.84  
เดซิเบลไมโครโวลต์ต่อเมตร 
5.4 การวิเคราะห์ค านวณความแรงของ
สัญญาณ 

ก าหนดให้การวิเคราะห์ค านวณความแรงของ
สัญญาณต้องอาศัยแบบจ าลองการแพร่กระจายคลืน่
ความถี่ เป็ นไปตาม Recommendation ITU-R 
P.1546-6 (08/2019) หรือแบบจ าลอง CRC-
PREDICT ต า ม  Report ITU-R BT.2 1 3 7 - 0 
(11/2008) หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า โดยต้อง
ค านึงถึงสภาพภูมิประเทศ 
5.5 พ้ืนที่การกระจายเสียงอ้างอิง (Reference 
Coverage Area) 
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ก าหนดให้พ้ืนที่การกระจายเสียงอ้างอิงเป็น
พ้ืนที่ส าหรับอ้างอิงการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ที่มี
ความ แรงของสัญญาณไม่น้อยกว่าความแรงของ
สัญญาณต่ าสุด และความแรงของสัญญาณใช้งาน 
(Usable Field Strength) โดยความแรงสัญญาณ
ดังกล่าวต้องครอบคลุมพ้ืนที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 
และครอบคลุมระยะเวลาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
ส าหรับการใช้งานคลื่นความถี่ภายในโครงข่ายความถี่
เดียว  (Single Frequency Network) หรือครอบคลุม
พ้ืนที่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 และครอบคลุมระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99 ส าหรับการใช้งานคลื่นความถี่
แบบอ่ืน   
5.6  พ้ืนที่การให้บริการ (Service Area) 
 ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องควบคุมพ้ืนที่การ
กระจายเสียงอ้างอิงของสถานีวิทยุคมนาคมให้
สอดคล้อง กับพ้ืนที่การให้บริการที่ก าหนดใน
เงื่อนไขการอนุญาต และต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนต่อการใช้งานคลื่นความถี่ในพ้ืนที่การ
ให้บริการอ่ืน ในกรณีพ้ืนที่การกระจายเสียงอ้างอิง
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงข่าย เนื่องจากข้อจ ากัด
ทางเทคนิคในการควบคุมการแพร่กระจายคลื่น
ความถี่และส่งผลให้พ้ืนที่การกระจายเสียงอ้างอิง
ข้ามไปยังพ้ืนที่การให้บริการข้างเคียงโดยไม่
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ก่อให้เกิดการรบกวน ผู้ให้บริการ โครงข่ายจะต้อง
ประสานงานการใช้งานคลื่นความถี่กับผู้ให้บริการ
โครงข่ายในพ้ืนที่การให้บริการนั้น ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อตกลงร่วมกัน 
5.7 เงื่อนไขป้องกันการรบกวนส าหรับพ้ืนที่ซึ่งจะ
มีการให้บริการในอนาคต 
 ก าหนดเงื่อนไขป้องกันการรบกวนส าหรับ
พ้ืนที่ซึ่งจะมีการให้บริการในอนาคตไว้ดังนี้ 
 5.7.1 การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการ
กระจายเสียงระบบดิจิทัลของพ้ืนที่หนึ่งต้องมีความ
แรงของสัญญาณไม่เกิน 26 เดซิเบลไมโครโวลต์
ต่อเมตร ณ บริเวณชายขอบของพ้ืนที่อ่ืนซึ่งก าหนด
บล็อกความถ่ีวิทยุเดียวกันในตารางที่ 5 เมื่อพ้ืนที่
อ่ืนนั้นยังไม่มีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมหรือยังไม่
มีที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุ
คมนาคม  
  ทั้งนี้ หากพ้ืนที่อ่ืนมีที่ตั้งและคุณลักษณะ
ทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมที่ชัดเจนแล้ว การ
วิเคราะห์ค านวณการรบกวนให้เป็นไปตามข้อ 5.1 – 
5.6 
 5.7.2 กรณีการขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมไม่เป็นไปตามข้อ 5.7.1 ให้ปรับปรุง
คุณลักษณะทางเทคนิคเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
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หรือ อาจก าหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการปรับปรุง
คุณลักษณะทางเทคนิคหากในพ้ืนที่ อ่ืนจะมีการ
ให้บริการในอนาคต 
6. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
6.1  การใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับใบอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6.2 การใช้คลื่นความถี่ เ พ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียงต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจาย เสียงตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 

6.3 เครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุ
คมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมต้องได้รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม 
พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6.4 เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียง
ระบบดิจิทัลต้องมีลักษณะทางเทคนิค
เป็นไปตามประกาศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
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กิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ  ว่ าด้ วย
ม าต ร ฐ านทา ง เทคนิ ค ขอ ง เ ค รื่ อ ง ส่ ง
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล และผู้รับ
อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม ต้องดูแลรักษาและ
ปรับปรุงการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม ใ ห้
สอดคล้องตามประกาศข้ างต้นตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

6.5 การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และการตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมต้องสอดคล้องกับข้อก าหนด
ของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศก าหนด 

6.6 การใช้คลื่นความถี่ และคุณลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมต้องเป็นไป
ตามข้อ 4 และ 5 โดยบล็อกความถี่วิทยุ
ของสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจาย
เสียงระบบดิจิทัลในแต่ละพ้ืนที่ต้องเป็นไป
ตามที่ก าหนดในตารางที่ 5 ทั้งนี้ ผู้ขอรับ
อนุญาตให้บริการโครงข่ายหรือใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม   มี
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หน้ าที่ ต้ อ งยื่ น ข้ อมู ลที่ จ า เ ป็ นต่ อ ก า ร
พิจารณาอนุญาตให้สอดคล้องกับแผน
ความถี่วิทยุฉบับนี้ และเพ่ือการวิเคราะห์
ค านวณพ้ืนที่การกระจายเสียงและการ
รบกวน โดยจะต้องมขี้อมูลอย่างน้อยดังนี้ 

 6.6.1  ที่อยู่หรือที่ตั้งของสถานีวิทยุ
คมนาคม  

 6.6.2 พิกัดท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ซึ่ง
ประกอบด้วยละติจูด (Latitude) ในหน่วย
องศาเหนือ และ ลองจิจูด (Longitude) ใน
หน่วยองศาตะวันออก 

 6.6.3 ก าลังส่งออกอากาศ ในหน่วย
กิโลวัตต์ (kW) 

 6.6.4 ความสูงของต าแหน่งติดตั้ง
สายอากาศ (Antenna Height) โดยวัดจาก
ระดับพ้ืนดินถึงจุดกึ่งกลางสายอากาศ ใน
หน่วยเมตร (m) 

 6.6.5 โพลาไรเซชันของการแพร่กระจาย
คลื่น (Transmitted Polarization)  

 6.6.6 แบบรูปการแพร่กระจายคลื่นของ
สายอากาศ (Antenna Pattern) ณ ที่ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคม ดังนี้  
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   (1)  แบบรูป ในแนวดิ่ ง  (Vertical 
Pattern) โดยระบุค่าลดทอนในแต่ละมุม
ของสายอากาศ ตั้งแต่ 0 - 180 องศา 
  (2)  แ บ บ รู ป ใ น แ น ว น อ น 
(Horizontal Pattern) โดยระบุค่าลดทอน
ในแต่ละมุมของสายอากาศ ตั้งแต่ 0 - 360 
องศา ซึ่งมุม 0 องศา ตรงกับทิศเหนือของ
ที่ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

  ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าการใช้
คลื่นความถี่และคุณลักษณะทางเทคนิคของ
สถานีวิทยุคมนาคม  ต ล อ ด จ น พ้ื น ที่
ให้บริการและการรบกวน ไม่เป็นไปตาม
แผนความถี่วิทยุฉบับนี้  ผู้ขอรับอนุญาต
ให้บริการ โครงข่ ายหรือใช้ เครื่ องวิทยุ
คมนาคมหรือตั้ งสถานีวิทยุคมนาคม มี
หน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ ทาง
เทคนิคเพ่ือให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
ฉบับนี้ 

6.7  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติอาจพิจารณาอนุญาต
ให้การใช้คลื่นความถี่ และคุณลักษณะทาง
เทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมไม่เป็นไป
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ตามแผนความถี่วิทยุฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ การใช้
คลื่ นความถี่ ดั ง กล่ า วต้ อ ง เป็ น ไปตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่
ต า มแผนคว ามถี่ วิ ท ยุ ฉบั บนี้  แ ล ะ ไม่
ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุคมนาคมอ่ืน
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว 

6.8 ผู้ได้รับอนญุาตใหใ้ช้คลื่นความถ่ี และผู้ได้รับ
อนุญาตให้ตั้ งสถานีวิทยุคมนาคมต้ อง
ประสานงานกับผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่  และผู้ ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานี    
วิทยุคมนาคมรายอ่ืน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรบกวนคลื่ น คว ามถี่  ทั้ งนี้  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะ
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา การรบกวนเป็น
รายกรณีตามความเหมาะสม   

6.9 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และผู้ได้รับ
อนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้องให้
ความ ร่ วมมือ ในการประสานงานคลื่ น
ความถี่บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการ
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ประสานงานคลื่นความถ่ีบริเวณชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง  

6.10 ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับ
อนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และผู้
ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศก าหนด และ
ที่จะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

7.  ตารางแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล 
ก าหนดให้บล็อกความถี่วิทยุของสถานีวิทยุ

คมนาคมในกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัลใน
แต่ละพ้ืนที่เป็นไปตามที่ก าหนดในตารางที่ 5 
และรูปที่ 2 โดยการใช้งานบล็อกความถี่วิทยุใด 
ๆ ในแต่ละพ้ืนที่ อาจใช้งาน ส าหรั บสถานี วิทยุ
คมนาคมมากกว่า 1 สถานี โดยทุกสถานีนั้นต้อง
อ ยู่ เ ป็ น โ ค ร ง ข่ า ย ค ว า ม ถี่ เ ดี ย ว  ( Single 
Frequency Network: SFN) ทั้งนี้ จ านวนสถานี
ในแต่ละพ้ืนที่ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการ ต้นทุน
โครงข่าย หรือปัจจัยอื่นๆ  
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 โดยบล็อกความถี่วิทยุล าดับที่ 1 และ 2 ให้
สงวนไว้ใช้งานส าหรับโครงข่ายระดับชาติหรือ
ระดับภูมิภาคซึ่งมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เป็นล าดับแรก 
โดยสถานีวิทยุคมนาคมซึ่งใช้งานบล็อกความถี่
วิทยุล าดับที่ 1 และ 2 ในแต่ละพ้ืนที่จะต้อง
ตั้งอยู่บนที่ตั้งเดียวกันและอาศัยระบบสายอากาศ
เดียวกัน ในส่วนของบล็อกความถี่วิทยุล าดับที่ 3 
ถึง 6 สามารถใช้งานส าหรับโครงข่ายระดับ
ภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น 
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บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาคผนวก ตัวอย่างการค านวณความแรงสัญญาณต่ าสุดส าหรับการรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ที่ความถี่วิทยุ 200 เมกะเฮิรตซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                

ประเด็นอ่ืนๆ 
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ใช่  ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


